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X mmETIImm 15 Jahre geotechnische Uberwachung der Deponiesetzung —

ntsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH w A

" Samda™ ¥

s ZDC —
o . . A
¥ ——— DK 1I-Deponie mit besonderem Ablagerungsbereich —

B Planungen seit Beginn der 90er Jahre
- Umweltvertraglichkeitsuntersuchung fur die ZDC (Raumordnungsverfahren 06/1991)
- Umweltvertraglichkeitsuntersuchung fur die ZDC (Planfeststellungsverfahren 06/1993)

- Vorzeitiger Baubeginn 11/1993

B Genehmigung zum Betrieb einer Deponie zur Ablagerung

von Siedlungs-, Gewerbe- und Industrieabfélle
- Planfeststellungsbeschluss erteilt am 04.04.1995

- genehmigtes Volumen ca. 12 Mio. m3

B Technisch ist die gesamte ZDC gleichwertig zu einer DKIII-Deponie errichtet!
B Besonderer Ablagerungsbereich fiir ausgewahlite gefahrliche Abfalle

- Plangenehmigung zur Anderung des Planfeststellungsbeschluss am 05.09.2007 erteilt
B Derzeit ca. 50 % des gesamten Deponievolumen verfUllt

B Nachsorge bis nach 2060
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X ——— Standort - Verformungspotenzial —

B Eigensetzungen
- sind in mitteldeutschen Mischbodenkippen nach drei Jahren zu etwa 95 % beendet, Kippeninnenflachen vorausgesetzt. Nach fiinf
Jahren sind ca. 99 % der Eigendeformationen abgeklungen.
B Sackungen
- als Folge des Verlustes der kapillaren Haftfestigkeit durch Grundwasserwiederanstieg (-schwankungen) bzw. Wasserinfiltration

(Sattigungssetzungen) sind abhéngig von Erdstoff und Auflast und vorrangig in gleichférmigen sandigen Kippenbereichen bei
erstmaliger Wassersattigung zu erwarten

| Lastsetzungen
- sind vom jeweiligen Belastungskdrper abhéngig und bedurfen Bauobjekt-bezogener Berechnungen

B Kritisch sind die insgesamt unregelmafigen Ablagerungsverhaltnisse im Hinblick auf
Setzunasdifferenzen

Kornverteilung

Sand

| Foin- | i | Grob- | Fon- | mes: | orob. | Foin-

100 ==
Kies %0 F2
80 { 1 1 s
Kaolinton =70 I —_ 17 =
60 W S H AT & P Y.
Deckschluff éw L L ? iwa
Absetzer- Flusssand w0 [ LA A— A
Kippe Filterasche 20 \ A A1, 2
- N =7
______________ . ey | " *
scrust Sans vios Staina
it _r.»_u-»_o«m.rd»-‘n-gamu Foin- | Mol | Grob. |
: % ™ | 1
Ab : o e
raum- )
Férder- {_ |Feinsand, schlufffig 2
Briicken- i . . D o
Kippe i |Schluff, femsandlg-tonlg\ “
30
1 20
H 10 ;
1 0002 0006 002 0,06 02 o0e 2 . 20 0
2 Komdurchmesser (mm)
1
Oz
Westsachsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH 02/2012 TLK

www.wev-sachsen.de



8. Deponiefachtagung
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FCB srox

B Betreuung / Begutachtung durch:

- Prof. habil. Dr. h.c. Forster

- Prof. Dr.-Ing. Drescher

- Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gudeshus
- Prof. Dr.-Ing. Turczynski

- Prof. Dr.-Ing. Witt

B Genehmigung und Uberwachung durch:

- Landesdirektion Leipzig, Referat 43
- Herr Dr. Kiesel

- Herr Schlykow

- Frau Weissenborn

Anwendung der DIN 1054 - Beobachtungskonzeption

Erkundung

Seite 173
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Analyse

Prognose

Messung u.
Bewertung

Uberpriifung
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T Erkundungsmethoden

B Auswertung Altunterlagen

- (Tagebautechnologie, geologische Berichte, besondere

Vorkommnisse, hydrologische Verhéltnisse)

[ | Bohrungen mit durchgehender Probengewinnung
(Linerbohrung)

Laboruntersuchungen der Proben
Sondierungen
- (Drucksondierungen, Rammsondierungen)
Geophysikalische Erkundungen
Probebelastungen mit Messeinrichtungen und
deren Auswertung

B Vergleichbare Objekte in der
Umgebung

000

0

Oz
02/2012 TLK
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488 Drucksondierungen

Mittelwert, Standardabweichung und Halbmeterwerte

Spitzendruck gc in MPa
2,00 4,00 6,00 800 10,00
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R Anwendung der DIN 1054 - Beobachtungskonzeption —
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xummmIImmm Erkundungsmethode — Auswertung Drucksondierungen —

488 Drucksondierungen
Mittelwert, Standardabweichung und Halbmeterwerte

Spitzendruck qc in MPa
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T Erkundungsmethode — Probelast —

LS

Horizontal-Inclinometer-NMcR-ohrstrang

o

- 126.5mNN x , Positi... (m) —
0 s 10 15 20 25 30 35 4o 45 50 =x
y :;T—_-'_—— ST 15.11.90 5
T E
- E 0
= 15
~ 15 E
£ B
L » E il
> i . =25
£ e s e 5
H 25 N e = = 30
b 5 P o L 2. £
2 3 ‘\\b. Hli //,// E 35
7] 2 < v = s (t -
& \\"\&‘_’ v ///}// - ma" ( ) e 40
X 7.3, E
45 D -/'/ L L5
s T R9.9119.1.92112.92
L e N
o twzssorm I 2 T 3 =7 e 0 bty S e T LIRTH Piaim | 1.10:' 2 Ty
- t,7eit (Monat) —=—
Stand Méarz 1993
9
Westsachsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH 02/2012 TLK
www.wev-sachsen.de
e —— Anwendung der DIN 1054 - Beobachtungskonzeption —
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T Setzungsprognose
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Tagebaues
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Seite 176
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R — Krimmungsprognose
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zwangungsfrei: R
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T Anwendung der DIN 1054 - Beobachtungskonzeption —
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* S — Standortspezifischen Beobachtungskonzeption A

*Hydrostatisch
sInklinometer
*Extensiometer
*Geodatisch
«Erddruckgeber
*3D Wegaufnahme
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N
*Auswertung der beauftragten Messfirma
*Sachverstandige Auswertung
*Gutachtliche Auswertung
J
)
» Sachverstandige Bewertung
» Gutachterliche Bewertung
IS OI - Behordliche Bewertung
J
@
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R —— Basisabdichtung Messwege im Multibarrierensystem —

Sickerwasserrohr
Kamerabefahrung

Hydrostatisches
Messsystem

Horizontalinklinometer
Messsystem

I

B QM - gesicherte Messungen und Auswertungen — Nachweise fur die Sicherheit

&
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X mmETIIImIEEE Servicetunnel fur Sickerwasserfassung und geot. Messungen —
3D — Tunnellagemesssystem Sickerwassertunnel Erdspannungsmesssystem
Sickerwasserrohre ‘-/ Deponiebasisabdichtungssystem

Geodatische M kt
Hydrostatisches e i e

Messsystem . o
Horizontalinklinometer

Messsystem
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- Zentraldeponie Crébern —
T Messsystem unter dem Deponiekorper /—
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B Setzungen und Profile der Inklinometer I2B1INS und 11B1WO seit November 1991
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B« Gwetestinik = Flamang = Usvalt

kS

Setzungen unter Deponietunnel

Seite 180
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B Entwicklung der Setzungen im Entwasserungstunnel pro Jahr und dessen bauliche Erweiterung

Westsachsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH 02/2012 TLK
www.wev-sachsen.de
£ FCB s i .
monemmmey Servicetunnel Fugenabstande aus Permanentmesssystem —
Min. und Max. Fugenabstéande aus PMS
29. Dezember 2011
3
10 =
[Te)
°1 £ g £
L) © = Lo
Tel — Lo [Te] o
8- ofpm o, .
g owgow uo o
- s P =0 g
7 4 Fugenbreite Plan Ll a ©
g o, Om o o
g o, fe % gy ©n
o | ] (‘P“N a w
c 61 n b . e - feal OF oy O
= * ® 0 g BB, 0 B
2 e o ~  *fow ™
T N NIRRT n
g 54 © & g = Cove oo O
2 © e & L iy <Ox o § 0% s
c [ ] g 0ty Om ©o a8 g, o o
v - © c\k\,;rN o Y --Q'HQIEE = 0o [ [
= 7oA ] N e, [ |} [ TaN L] [ ]
= o L
S ey T R Coe
3lat L . o SR o SE e
* o o o o * I R ~
oo Doo  aoc® ‘H‘O’QPMM&%%“O o ¢y E e and o &l S Aqus "
2488 R 38 &’NQE'_O*D\.'&E i o © oat g
o ((=]
¢ = ol it b
1 3 2 29 a o
oy
0 L e LA s s —r T — T T e s e e L

T T — T
0 2 4 6 8101214161820222426 2830323436 3840424446 485052 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

Tunnelfuge

Westsachsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH
www.wev-sachsen.de

0

02/2012 TLK



8. Deponiefachtagung Seite 181

e WEV=
X RIITIENTIENEY Betreuung / Begutachtung / Genehmigung / Uberwachung —

Erkundung
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. Qualitatssicherung - geotechnische Uberwachung —

Hydrostatisch Lo
[ Eigenpriifung I#[ Geodisie ‘#Sﬂzungsmessung =
[

Geaotechniker

..-j- |

Profil Uber Deponie

Fremdpriifung

Rohdaten Plausible Daten —-‘mj

oo ]
Barechnele Werte Gefalle

Plausiblisierungprotkoll

Gutachterpriifung

Eignungseinschatzung

—
e

1 P el

&
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X RIITEIITIENEY Qualitatssicherung - Messvorschrift hydrostatische Messung —

Messung #{ Kabel ausrollen * Referen::punkte setzen

Messsystem 5 m bis 10 m hinter
Startpunkt bringen

Flexibiitat des Gestanges
ausgleichen

Fixierung des Mass-
schlauches mit Tape

Messung - ziehend

Vor Messung Messmarken
positionieren

Doppelmessung

Ausgewertete Messung H Brechnung der Lage in realer Hohe

Positionierung und Stabif- |
tat - Softwarekontrolle
A ilisierung der geo-
datischen Bezugshohe
{ ...um.uerrechnen|
@3
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A — Schlussfolgerungen —

B Die aus der Erkundung und Analyse ermittelten Baugrundeigenschaften und die daraus
abgeleiteten Prognosen haben sich bestatigt.

B Nach Uber 15 Jahren Messbetrieb hat sich gezeigt, dass die festgelegten Grenzwerte zum Tell
deutlich unterschritten werden.

B Die gemessenen Setzungen bewegen sich jederzeit sicher innerhalb der Prognosen.

B Ergebnisse aller Messungen und ihre Interpretation (Setzungsgrof3e, Krimmungen,
Beanspruchungen technischer Elemente) belegen die Funktionssicherheit der Deponie.

B Die Ergebnisse der Setzungsmessungen lassen keine negativen Einfliisse aus dem
Deponiebetrieb erkennen.

B Die Sicherheit und Funktionsfahigkeit des Deponiebasisabdichtungssystems sind uneingeschrankt
gegeben.

@_
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