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Veranlassung

Befristeter Deponiebetrieb der BSD Deetz bis 
15.07.2009

Ertüchtigung eines Deponieabschnittes entsprechend 
Anforderungen für DK I - Deponien nach Deponieverordnung

Erfordernis zur Sicherung

Notwendigkeit zur Gewährleistung einer lückenlosen 
Entsorgungssicherheit
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Notwendigkeit

Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg

Kap. 7 „Schlussfolgerungen und Leitlinien“

gebietsbezogene Entsorgung Umsetzung des Näheprinzipes 

• umweltverträgliche Entsorgung

• Optimierte Transportaufwendungen

• bessere Überprüfbarkeit
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Notwendigkeit

Deponie Deetz
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Ertüchtigung zum Weiterbetrieb als DK I - Standort

• Herstellung Bauplanum

• Basis- und Böschungsabdichtung

• Sickerwasserfassung und -puffersystem 

• Infrastruktureinrichtungen

• Deponiebetrieb als DK I – Deponie

• Sicherung Deponiekörper nach Beendigung 

Deponiebetrieb

Kurzdarstellung 
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• Befristeter Betrieb als DK I –Deponie bei einem Restverfüllvolumen 
von ca. 1,5 Mio. m³ (Quelle: ABFALLWIRTSCHAFTSPLAN LAND BRANDENBURG  
10/2006)

• Gesamtbetriebsfläche ca. 149 ha, davon ca. 124,8 ha 
Ablagerungsfläche

• vorh. max. Deponiehöhe ca. 75 m NHN

• Vorhandene Talkessellage ca. 10 ha

Standort
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• vorhandene Entsorgungsstruktur

• vorhandene Infrastruktur

• Anbindung an die Bundeswasserstraße „Untere Havel-Wasserstraße 
(UHW)“ 

• qualifiziertes Deponiepersonal

• Akzeptanz im Umfeld

Standortpotenziale/ Standortvorteile
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Abb.: Übersicht BSD Deetz – Quelle Google Earth

Standort
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Abb.: Luftbild BSD Deetz – Quelle MEAB 
mbH  02/2008

Standort

Deponiebereich DK I

Binnenhafen
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Deponierechtliche Anforderungen

Deponieverordnung  Anhang 1 

Anforderungen an den Untergrund/ geologische Barriere einer Deponie :

• Aufnahme bodenmechanischen Belastungen,  keine Schäden am Basisabdichtungs- und 

Sickerwassersammelsystem durch Setzungen

• Schadstoffrückhaltevermögens auf Grund seiner geringen Durchlässigkeit, seiner Mächtigkeit und 

Homogenität, keine Besorgnis der Verunreinigung des Grundwassers oder sonstiger nachteiliger 

Veränderungen

• Mindestanforderungen an die Wasserdurchlässigkeit (k) und Dicke (d) der geologischen Barriere 

kann durch technische Maßnahmen geschaffen, vervollständigt oder verbessert werden
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Deponierechtliche Anforderungen

Anforderungen an Basisabdichtungssysteme :

• Abdichtungssystem nach dem Stand der Technik

• Funktionserfüllung der einzelnen Komponenten mindestens 100 Jahre (Kontrollsysteme für 

mindestens 30 Jahre)

Systemkomponente DK 0  DK I
geologische Barriere1)  k ≤ 1⋅10-7 m/s 

d ≥ 1,00 m
k ≤ 1⋅10-9
m/s 
d ≥ 1,00 m

Erste Abdichtungs-
komponente2) 

nicht  
erforderlich

erforderlich

Zweite Abdichtungs-
komponente2)

nicht  
erforderlich

nicht  
erforderlich

Mineralische Entwässerungsschicht
3), Körnung gemäß DIN 
19667

d ≥ 0,30 m d ≥ 0,50 m 
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Abb.: LP Endgestaltung

Einbindung in das Sicherungskonzept
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Technische Besonderheiten

• Baugrund bestehend aus Inertabfällen

• Rechnerisch ermittelte Setzungen in der Basis  0,20 m bis 0,90 m bei  ca. 40 m 
Auflast

• Dehnungen der Basisfläche infolge Setzungen < 0,08 

• Angepasstes Baugrunderkundungsprogamm

• Prüfung auf Homogenität und Tragfähigkeit 

• kombinierte Bohr- und  Schurferkundung

• Verifizieren der bodenmechanischen Rechenwerte

• Vergleichmäßigung der Setzungen für das Deponieauflager

• angepasste  Gründung für Sickerwasserspeichebecken
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Regelaufbau Basisabdichtung, 

Basis- und Böschungsabdichtung DK I - Bereich

Regelaufbau Böschungsabdichtung
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Projektablauf

• 25. Februar 2009 Antragskonferenz mit TöB

• 06. März 2009 Einreichung des Antrages nach § 31 KrW-/AbfG und 
auf vorzeitigen Beginn

• 15. April 2009 Baubeginn

• 04. April 2009 Erteilung der Genehmigung auf vorzeitigen Beginn

• 16. Juli 2009 Erteilung der abfallrechtlichen Plangenehmigung -
Inbetriebnahme des ersten Abschnitts
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Abb.: LP Bauabschnitte

Projektablauf
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Abb.: LP Bauabschnitte DK I

Projektrealisierung

Foto

Deponie Deetz – Ausgangszustand  10/2008
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Abb.: LP Bauabschnitte DK I

Projektrealisierung
Foto

Deponie Deetz – Bau der Basisabdichtung  05/2009
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Abb.: LP Bauabschnitte DK I

Projektrealisierung
Foto

Deponie Deetz – Bau der Basisabdichtung  05/2009
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Abb.: LP Bauabschnitte DK I

Projektrealisierung
Foto

Deponie Deetz – doppellagig gedichtetes 
Sickerwasserspeicherbecken  06/2009
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Projektrealisierung

Deponie Deetz – Einlagerungsbetrieb  10/2009
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Ausblick

• Differenzierte Lösungen zur unvermeidbaren Beseitigung von Abfällen

• Inertstoffdeponien  (DK 0 und DK I) fester Bestandteil  der 

Abfallwirtschaftspläne

• Potenzial intakter und akzeptierter  Deponiestandorte  nutzen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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